7 



V 





<§) BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DEUTSCHES ^ ^ PATENTAMT 



A -- Jt '-- y ^--" L 'TVin"f' ii'-iiTfctfm ' nm nr n r Tn n n l rfr^^Vstffciri 



Int. CL*: 

[GERMANY 



[GROUP..** 
;LASS.-7r. 

[recorded 



WEST GERMANY.. 



CO 



o 
m 



i 



® 
® 



Offenlegungsschrift 25 07 213 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag:' 

Offenlegungstag: 



P25 07 213J 
20. 2.75 
28. 8.75 



® 



Unionsprioritat: 
@ ® ® 



22. 2.74 Frankreich 7406945 



i 



1 



<3> 
® 



Bezeichnung; 



Anmelder: 

Vertreter: 
Erfinder: 



I 



ich) 



i UYl/ . , , J94$9W/36 *DT 2507-213 

Ojwr <hong« chain slider for bicycle . with profiled Hongs* en temiomng ,ung auf die 

wheel to rodoco chom vibrotioni . 

JUY t C H 22.02.74-FR-00694S 

Q2J (28.08,75) B6Zm.Q9/Q6 

The chain is moved laterally over the selected gear 
wheels on the rear wheel hub by one or two tensioning roll- 
er* mounted on a cross movement* In order to dampen 
sudden chain vibrations during gear change the rollers are 
fitted with side plates to ffuide the sides of the chain. One 
side plate presses the chain to change onto a larger gear 
wheel and has a profiled shape whose radius of curvature is 
between the two largest gears while the side plate for chang- 
ing to a smaller gear is diametrically opposite the first 
plate and is profiled to fit the largest gear shape. The 
system is fitted to conventional gear changes and imoroves 
the change action. 20. 2. 75 as 5072 13. (15pp.)' 
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Die Erfindung betrifft eine Gangschaltung fUr Fahrrdder nit 
doppelter DrUckerwirkung auf die Kette in dor Ndhe der Zahnrad- 
anordnung. 

> 

Der Gogenstand der Erfindung bezieht sich insbeeondere auf das 
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technische Gebiet de* Antriebs von FohrrHdern ond des Fahrrad- 

■ 

zubehttrs, insbesondere die Ketten- oder Gangschaltung. 

■ 

Eft sind Gangschaltungen fUr Fohrrdder bekanntgeworden, welche on 
oder nohe der Achse des Hinterrades eines Fahrrades befestigt. sind. 
Diese Gangschaltungen bestehen iro allgemeinen und iro wesentlichen 
einesteils aus einem Spannrollensystera mit zwei Rollen zwischen zwei 

■ 

Flonschen und andernteils aus einem Mechanisraus, welcher das System 
der zwei Rollen seitlich verschiebt, um die Kette nach Wahl auf 
eines der Zahnrddor des mit dem Hinterrad verbundenen Freiloufs 
zu legen, um so nach Belieben eine bestimmte Antriebsgeschwindig- 
keit des Fahrrades zu erhalten. Der Mechanismus fUr die Querver- 
schiebung kann aus einer Gleitachse, welche die Spannrollen und 
ihre Flansche trtlgt, oder aus einem System mit einem beweglichen 
Gelenkparallelogramm bestehen. 

* 

An dem Zwischenraura, welcher die obere Spannrolle und die Zahnrdder 
des Freilaufes trennt, tret-en Nachteile auf. Auf dieser freien 
Lttnge ist die Kotte erheblichen SttfBen und Verformungen unterworfen, 
und es treten Schwierigkeiten auf, die Kette in die zwei Querrichtun 
gen zu verschieben. AuBerdem sind die Kettenglieder der Kette an- 
dauernder Reibung und SttfBen ausgesetzt, was durch die Tatsache 
erschwert wird, daB die Flansche, welche die Kette wegschieben und 
fuhren, drehbar sind. 

s 

I 

Eine technische Ltfsung, welche alle diese Nachteile vermeidet, ist 
bisher nicht bekanntgeworden. 

Der G.g.n8tand der Erfindung hot «ich daher zvx Aufgabo gestellt, 
.in. rotion.lle Anordnung nit doppelter Druckwirkung quer ouf die 
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Kette in unmittelbarer NtJhe der Zahnrttder dee Freilaufes in den zwei 
Richtungen zu schaffen, wobei die hachteiligen Wirkungon auf die 
Kette vermieden und schnellere und schonendere Verschiebungen der 

* 

Kette ermtfglicht werden. 

Zur LtJsung der gestellten Aufgabe wird gemdfi der Erfindung eine 
Gangschaltung vorgeschlagen, welche aus einem Mecbanismus zur Quex!- 
verschiebung des Spannsystems besteht, das wenigstens eine, in 
allgemeinen zwei Rollen aufweist, wobei die Rollen and die sie 
tragenden Organe quer und parallel zu sich selbst verschoben werden 
und welche dadurch gekennzeichnet ist, dafl sie mit einer Kappe oder 
einem GabelbUgel versehen ist, dessen Seiten in geeigneter Weise 
profiliert sind und die sich beiderseits der Rolle befinden, deren 
Achse mit dem Mechanismus fllr die Querverschiebung verbunden ist, 
wobei der genannte GabelbUgel eine in bezug auf die Achse der mit 
dem Mechanismus fur die Querverschiebung verbundenen Rolle feste 
Winkelstellung aufweist. 

GemtiB einem weiteren Kennzeichen ist die Seite vor dem GabelbUgel 
verltingert und ltings und nach oben in Richtung des Freilaufes 
profiliert, um die Kette in unmittelbarer Ndhe der Zahnrdder zu 
drUcken und zu fuhren, wobei der Rand eine KrUmmung aufweist, deren 
Radius etwas grtfBer als der Radius des vorletzten Zahnrades des 
Freilaufes ist, und zwar in der wachsenden Reihenfolge der Durch- 
messer gesehen, wobei das letzte Zahnrad das Zahnrad mit dem grttOten 
Durchmesser ist. 

GemtiB einem weiteren Kennzeichen der Erfindung ist die hintere Seite 
des GabelbUgels (die von der Lasche des Fahrradrahmens am weitesten 
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entfernte), insbesondere ltings doe oberen Rondes, profiliert, der 
eine KrUmmung wit einem Radius aufveist, der etwas grdfier als 
der Radius ist, der durch die Spitzen der Zdhne dee letzten Zahn- 
rades mit den grtffiten Durchroesser lduft. 

Diese und andere Eigenschoften ergeben sich ous der folgenden 
Beschreibung. Anhand der Zeichnungen soil am Beispiel von bevor- 
zugten AusfUhrungsformen der Gegenstand der Erfindung ndher er- 
ltiutert werden. 

In den Zeichnungen zeigen 

die Fig/1 und 2 dhnliche Seitenansichten einer Gangschaltung, deren 
Mechanismu* zur Querverschiebung nach Art eines Gelenkparalielogrammes 
arbeitot, wobei die Gangschaltung mit einem doppelt auf die Kette 
in der Ndhe der Zahnrtider einwirkenden GabolbUgeldrUcker versehen ist. 
Fig. 1 zeigt die Stellung des GabelbUgels, wenn die Kette auf das 
Zahnrad mit dem kleinsten Ourchmessor des Freilaufes aufgelegt ist. 
Fig. 2 zeigt die Stellung des GabelbUgels, wenn die Kette auf das 
Zahnrad nit dem grtfflten Ourchmeeser des Freilaufes aufgelegt ist. 

Fig* 3 zeigt in vergrttBertem MaBstab eine Ansicht von der Seite 
entsprechend der Linie 3-3 von Fig. 1, 

Fig. 4 zeigt eine perspoktivische Ansicht der Anordnung der in 
Fig. 1 dargestellten Gangschaltung. 

Fig. 5 zeigt eine perspoktivische Ansicht der gleichen Gangschaltung, 
betrachtet von der inneren Seite oder der Seite der Hitte 
des Fahrrades. 
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Fig. 6 zeigt in perspektivischer Ansicht und in vergrtifiertem 
Mofistob den doppelt wirkenden GabelbUgeldrUcker allein. 

Fig. 7 zeigt eine abgevandelte Ausf Uhrungsform des doppolt 

wirkenden GabelbUgeldrUckers, un eine Einstellung dee 
GabelbUgels in bezug auf den unteren Trtiger dee Parallelo - 
gramrahebels zu ermbglichen. 

■ 

> 

Fig. 8 zeigt eine abgewandelte AusfUhrungsfort), welche die Ein- 
stellung der Ltinge des Schwenkflansches ermBglicht, welcher 
die Sponnrollen trtigt. 

Wie sich aus den Figuren 1 bis 6 ergibt, ist die Gangschaltung der 
genannten Art an der Achse A der Rodnabe B des Hinterrades befestigt. 

Diese Radnabe weist in bekannter Weise den Freilauf mit mehreren 

12 3 4 
Zahnrtidern C , C , C und C auf. In dem dargestellten Beispiel 

sind vier ZahnrBder vorgesehen. Es ist jedoch wtfglich, doB 

der Freilauf eine grttBere oder kleinere Anzahl von Zahnrddern auf- 

weisen kann. 

An der Lasche D des Fahrradrahroens ist die Losche 1 an der Achse 
des Hinterrades befestigt, welche die Gangschaltung trflgt. Diese 
kann auch in anderer Weise am Fahrradrahaen befestigt sein. 

Die dargestellte Gangschaltung orbeitet wit einem Mechanisaus der 
Querverschiebung wit einem beweglichen Parallelogranm. Eine vor- 
teilhafte Ausf Uhrungsforn dieser Gangschaltung ist in der franzttsi- 
schen Patentschrif t 1 604 767 beschrieben. 

Nach dieser Gangschaltung ist an der Lasche 1 der obere Trtiger des 
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Porallelogramms befestigt. Dieser Trflger besteht aus zwei Teilen 
2, 2a, die durch eine Gelenkbefestigung feet, jedoch einetellbar 
niteinonder verbunden sind, um die Winkelstellung der Anordnung 
zur Kettenumschaltung in Beziehung auf die Ebene der Zahnrdder und 
der gezahnten Scheiben des Fahrrades einzustellen. 

An dem Teil 2a dee oberen Trtfgers i$t ein Ende von zwei Hebeln 
3 und 4 durch ein Gelenk verbunden, deren anderes Ende gelenkig 
nit dem unteren Trtiger 5 verbunden ist. Dieser Trdger ist nit einero 
Teil 5a nit einer inneren Achse verbunden (dargestellt durch die 
Linie der Achse X-X von Fig. 4), auf welcher sich die obere Rolle 6 
undreht und den die untere Rolle 8 tragenden Flansch 7 schwenkt. 

* 

Geeignet befestigte und abgestUtzte Federn 9 und 10 gewtihrleisten 
enteprechend die RUckholung des Parallelogramras in eine Richtung, 

welche das Entfernen der Rollen 6, 8 vom Fahrradrahmen und die 

* 

Schwenkung des Flansches 7 und der Rolle 8 in Uhrzeigersinn be- 
wirkt, um die Kette dauernd zu spannen* Ein nicht dorgestelltes 
Steuersystem mit einem Kabel ermtfglicht die Verformung des bewegliche 
Parallelogramns, um die Kette nach innen auf den ZahnrOdern zu ver- 
schieben. Einstellbare Schraubenanschltige ermtfglichen die Begrenzung 
dieser Verformungen des Parallelogramns und der Querverschiebungen 
in zwei Richtungen. 

Gentifi der Erfindung weist der nit 11 bezeichnete GabelbUgel zwei 
Seiten 11a, lib auf, die durch einen Querverstrebungsteil 11c nit- 
einander verbunden sind. 

4 

Die Vorderseite 11a (die an weitesten nach auBen gelegene Seite) ist 
verltingert und bei Ha 1 ldngs und nach oben in Richtung des Frei- 

• * 
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laufes profiliert. Der obere Rand 11a 19 weist eine KrUmnung auf, 

deren Radius etwas grtiBer als dor Radius des vorletzton Zahnrades 
3 

C des Freilaufes ist. Dadurch st&Bt in der Stellung gemdB Fig. 2 

4 

die Seite 11a die Kette bis in die Ntihe des Zahnrades C ♦ 



Die hintere Seite lib (die am weitesten nach inneh gelegene) ist 
mit verroinderten Abmessungen profiliert und weist eine KrUmmung , 
oder ein Profil ltings des oberen Randes lib 1 nit einera Radius auf, 

der etwas grtfBer als der Radius ist, der durch die Spitzen der 

4 gebildet 
Ztihne des letzten Zahnrades C mit dem grtiBten Durchraesser/ist. 

Somit kann in der Stellung gemdfi Fig, 2 die Seite 11b unterhalb 

4 

des Zahnrades C rait den grbBten Durchmesser verlaufen, un die 
Kette auf dieses Zahnrad zu bringen. 



Infolge der Verltlngerung des Profils 11a 1 wird die Kette in jeder 
Stellung auf eines der Zahnrtider des Freilaufes gedrUckt und bis 
in die ntichste Ntihe jedes Zahnrades in vollkoramener Woise gefUhrt, 
wobei die Wirkungen der Verformung ausgeschaltet werden. 

Es ist wesentlich, daB der QuerbUgel 11 eine winkelmtiBig feste 
Stellung in bezug auf die Achse X-X (Fig. 4) der Rolle 6 aufweist, 
die mit dem Mechanismus zur Querverschiebung verbunden ist. Es 
wird so eine prtizisere StoBwirkung in zwei Richtungen auf die 
Kette erhalten, wobei ErschUtterungen und Reibungen vermindert 
werden, 

Bei dem dargestellten AusfUhrungsbeispiel wird diese winkelmdBig 
feste Stellung durch SchweiBen, Nieten, einstUckige AusfUhrung usw 
des GabelbUgels 11 mit dem unteren Trtiger 5 des Mechanismus zur 
Querverschiebung gewtihrleistet. 
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Bei einer AuefUhrungsform der Congschaltung, b.i weleher eine Gleit- 
ochse die Rollen des Spanners quer verschiebt, wird die in bezug 
oof dieee Gleitochse winkelmaBig feste Steliong dee GabelbUgels 11 
erholten, indem er nit der oberen Rolle quer mitlduft. Hierzu kbnnen 
der GobelbUgel 11 und die Gleitochse durch FUhrongsnoten oder dergl. 
zusammenar bei ten „ 

i 

» 

Dementsprechend weist das Spannersysten nit den Rollen einen einzigen 
Verderflansch 7 auf, der schwenkbor un die Achse X-X befestigt ist. 
Oieser Flansch verbindet die zwei Rollen 6 und 8. Der mittlere 
Flonsch 7a (siehe insbesondere Fig. 5) weist bei der Befestigung 
der unteren Rolle 8 vermindert begrenzte Abmessungen auf. Eine 
Queretrebe 7b verbindet die Flansche 7 und 7a. Die Anordnung 7, 7o, 
7b kann, wie in den Zeichnungen dargestellt, aus einem einzigen 
Stuck durch Ausschneiden und Abbiegen hergestellt werden. Die gleiche 
Anordnung kann ouch durch GieBen aus Kunststoff oder einem anderen 
Werkstoff oder Werkstoffen ausgefuhrt werden. 

s 

CemBB einer abgewondelten, in Fig. 8 dorgestellten AusfUhrungsform 
wird der vordere schwenkbare Flonsch aus zwei Teilen 12, 12a ausge- 
fuhrt, welche einander angepaCt und langsgleitend, beispielsweise 
durch in Schnitt komplementHre Profile,angeordnet sind. Ein Toil 
kann einen Schlitz 12b aufweisen, der die Langseinstellung und die 
Verschiebung der Befestigungsmittel, wie z.B. eine Anordnung nit 
einen Schraubenbolzen 13 nit Mutter, ernttglicht. Auf diese Weiss 
kann die Lange zwischen der Achse der Rollen 6 und 8 und folglich 
die Weite des Spanns/stens zun Spannen einer nehr oder weniger 
groBen Ldnge des freien Trunns der Kette entsprechend den Abnessungen 
der verwendeten Zahnrdder und gezahnten Rollen eingesteUx werden. 
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Eine ondere obgewandelte AusfUhrungsform ist in Fig. 7 dargestellt. 

* 

In diesem Foil ist der doppelt wirkende GabelbUgeldrUcker 14 (ver- 
gleichbar ait den GabelbUgel 11) einstellbar in bezug auf den 
Trdger 5 oder gegebenenfalls in bezug auf das Organ dos Mechonismus 
der Querverschiebung, an welchen der genannte GabelbUgel befestigt 

* 

ist, angeordnet. 

♦ 

Urn diese regelbare Anordnung auszufuhren, ist gentiQ dem Beispiel der 
Zeichnung eine Offnung 14a von grUflerem Durchneesor zur Befestigung 
urn die Achse X-X vorgesehen, wtihrend ein Schlitz oder eine erweiterte 
Offnung zun Ourchtritt eines Befeetigungsmittels, wie z.B. ein Schrau- 
benbolzen 15 nit Mutter, dient, welcher den GabelbUgel 14 an unteren 
Trtiger 5 festlegt. Es kttnnen so die Stellungen der Seiten des Gabel- 
bUgels in bezug auf die Kette und auf die Zahnrtlder vervollsttindigt 
verden, um die optimale Sto8~ und FUhrungswirkung zu erhalten. 

Die interessierenden Anwendungsgebiete und die Vortelle ergeben 
sich aus der Beschreibung und den Zeichnungen. Die Erfindung ist 
nicht auf die dargestellten AusfUhrungsbeispiele begrenzt, sondern 
kann nit ihren verschiedenen Teilen Abwandlungen erfahren, ohne dafl 
der Rahnen der Erfindung vorlassen wird* 
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JUY, Lucien, Charles, Hippolyte 



Patentansp r_U_c_h_e 

mA Gangschaltung for FahrrBder mit deppelter DrUckerwirkung auf die 
Kette in der Ndhe der Zahnrflder, bestehond aus einem Mechanismus 
xur seitlichen Verschiebung des Kettenspannsystems, welches 
venigstens eine Rolle, in allgemeinen zwei Rollen aufweist, wo- 
bei die ©der die Rolle/n und die sie tragenden Organe seitlich 
und parallel zu sich selbst verschoben werden, dadorch gekenn- 
zeichnet, daB sie mit einer Kappe oder einem GobelbUgel ver- 
sehen ist f dessen Seiten in geeigneter Weise profiliert sind 
und die sich beiderseits der Rolle befinden, deren Achse nit 
den Mechanismus fUr die Qoerverschiebung verbonden ist, wobei 
der genannte GabelbUgel eine in bezug aof die Achse der mit dem 
Mechanismus fUr die Qoerverschiebung verbundenen Rolle feste 
Winkelstellung aufweist. 

2. Gangschaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Vorderseite (11a) des GabelbUgels (11) verlBngert und langs und 
nach oben in Richtung des Freilaufes profiliert ist, urn die Kette 
in nttchster Nahe der Zahnrador (c\ C 2 , C 3 , C ) zu drUcken und 
zu fUhren, wobei ihr oberer Rand (11a") eine KrUmmung mit eine. 
Radius aufweist, der etwae groBer als der Radius des vorletzten 
Zdhnrades (C 3 ) des Freilaufes in der Reihenfolge wachsender Durch 
.esser ist, wobei das letzte Zahnrad (C 4 ) das Zahnrad mit dem 
grOBten Durchnesser ist. 
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Gangscholtung noch Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daQ 
die Hinterseite (11b) des GabelbUgels (ll) (die von der Lasche 
des Fohrradrahraens om weitesten entfernte) insbesondere Iflngs 
des oberen Randes (11b 1 ) profiliert ist, welche eine KrUmnung 
mit einero Radius aufweist, der etwas grBBer als der Radius 
ist, der durch die Spitzen der Zdhne des letzten Zahnrades 
(C*) mit den grBBten Durchmesser verltiuft. 

■ 

4 

Gangscholtung noch irgendeinem der AnsprUche 1 bis 3, welche ein 
Spannersystem mit zwei Rollen, eine obere Rolle, deren Achse wit 
dem Mechanismus zur seitlichen Verschiebung verbunden ist, und 
eine untere Rolle aufveist, dadurch gekennzeichnet, daB sie einen 
echwenkbaren vorderen Flansch(7), der die zwei Rollen und einen 
hinteren Flansch (7a) roit verringerten Abraessungen aufweist, der 
auf die Befestigung der unteren Rolle (8) begrenzt ist, wobei 
der genannte hintere Flansch (7a) durch eine Querverstrebung (7b) 
mit dem vorderen Flansch (7) einstUckig oder in angesetzter 
Weise verbunden ist* 

Gangscholtung noch Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
vordere Flansch (7) aus zwei Teilen (12, 12a) bosteht, wobei ein 
Teil die obere Rolle und ein Teil die untere Rolle trdgt und wo- 
bei die beiden Teile in Beziehung zueinander angeordnet und ver- 
bunden sind, urn die Ltinge einzustellen, welche die Achsen der 
Rollen trennt. 

■ 

Gangscholtung noch einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS die inn-eren FlHchen der Seiten des GabelbUgels (11 
bzw. 14) und gegebenenfalls der Querverstrebung (He) eine Aus- 
kleidung aus einen Material, beispielsweise Kunststoff , aufweieen 
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•ft. 

welcho die Reibung erleichtert und die Gertiusche veroindert. 

7. Gangcchaltung noch einem der AnsprUche 1 bis, 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, doB der GabelbUgel (11 bzv. 14) aus einem auegeschnittenen 

! 
t 

und obgebogenen Metall oder aus einem einfachen oder verstdrkten 

» * 

* ' Kunststoff besteht. 

8. Gangscholtung noch einem der AnsprUche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl ihr Mechanismus zur seitlichen Verschiebung aus 
einem verformbaren Parallelograms besteht, dessen unterer Trbger 
( 5) mit dem GabelbUgel (11) einstUckig oder in ongesetzter 
Wei so verbunden 1st. 

9. Gangechaltung nach einem der AnsprUche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl bei einer Anwendung nach der Art eines 
Porallelogramms, dessen Ausrichtung der Deformierungsebene 
gemOB den Eigenschaften dee franz&sischen Patentes 1 604 767 
eingestellt werden kann. 

10. Gangscholtung nach einem der AnsprUche 1 bis 3 und 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafl der doppelt wirkende GabelbUgel- 
drUcker (14) einstellbar in bezug auf den untoren Trtiger (5) 
oder in bezug auf das Organ des Mechanismus zur seitlichen 
Querverschiebung, an velchem der genannte GabelbUgel angeordnet 
1st, befestigt iet, 

■ 

> 
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